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ANATOMIC FEMORAL PROFILE

数千に及ぶ大腿骨遠位形状のデータの解析結果に基
づきインプラントの設計を行いました。 

この解剖学的な形状により、膝蓋骨とのインピンジメントを防
止しつつ、適切な設置位置とインプラントサイズの選択を
可能としました。

OPTIMIZED INTERNAL PROFILE

屈曲位方向に傾斜させた後顆骨切り面とアン
グルドペグによるウェッジ効果で、初期の安
定性が向上し、屈曲時に発生する力によるイ
ンプラントの脱転の防止が期待できます。

屈曲位方向に後顆の骨切り傾斜させた
ことで、骨切り量の減少をはかりつつ、
屈曲時の接触面積を確保しています。

ANATOMIC IMPLANT

大腿骨の骨切り面とペグの位置は全サ
イズを通じて共通となっており、手術中
のサイズ変更などへの対応が容易で、

手術器械が簡素化されています。

TIBIAL COMPONENT

■	鏡面仕上げされた脛骨トレイにより、バックサイドウエアを減少させます。
■	MISに最適化させたインプラントデザインにより、インプラントの適切な設置が可能となります。
■	 スタビライゼーションフィンと後方に傾斜させたペグにより適切な初期固定が期待できます。 
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DESIGNED FOR HIGH FLEXION

矢状面のマルチラディアス形状により、自然なキネマテ
ィクス、可動域の改善、大腿骨の自然な”ロールバック”

の再現が期待できます。

左右非対称のデザインにより、全可動域を通
じてエッジローディングを防止します。

ROUND-ON-FLAT 
ARTICULATION

脛骨トレイにかかるストレスを低減
し、動きを矯正せず、患者固有のキネ
マティクスを再現します。

PRODUCT RANGE

大腿骨コンポーネント

■	 6サイズ(#0～5、左右別:LMRL/RMLL) 
■	 材質:コバルトクロム合金
■	 セメンテッド:1mmのセメントポケット

脛骨インレー 

■	 5サイズ(#1～5、左右別:LMRL/RMLL、厚さ:8～14mm)
■	 材質:UHMWPE
■	 Fixed

脛骨コンポーネント 

メタルバック
■	 5サイズ(#1～5、左右別:LMRL/RMLL)
■	 材質: コバルトクロム合金
■	 セメント固定
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ここで掲載された再使用可能な手術器械は、
すべて弊社で製造販売届出を行った一般医療機器です。

ロープロファイルで小型の手術器械により、膝蓋
骨を翻転することなく手術が可能です。

Compact instrumentation: たった2ケースの手
術器械でGMK UNIの手術は実施可能です。

The MyKnee UNIは患者の3次元データを用いた術前
計画と、脛骨骨切りのための患者専用カッティングブロ
ックの作製を行うシステムです[1]。 

Spacer-mounted cutting blocks: カッティング
ブロックとスペーサーを組合わせて大腿骨の骨
切りを行うことで、正確な屈曲位/伸展位ギャップ
の作製が可能です。


