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D I F F E R E N T N E E D S . . .  Y O U R  G L O B A L  S O L U T I O N

従来の左右非対称の膝蓋骨コンポーネントに加えて、GMKシリーズでは、膝
蓋大腿関節の接触面積を向上させポリエチレンへのストレスを軽減し、安
定性の向上が期待できる解剖学的形状を有したリサーフェースパテラを利
用可能です。[14]

解剖学的形状のトロクリアグルーブにより、膝蓋大腿
関節のトラッキングが最適化され、膝蓋腱の緊張を
低減し、膝蓋骨脱臼の可能性を低減します。[14]

Bone preserving femoral component: 大腿
骨遠位部、後顆部共にコンポーネント厚は8
㎜となっています。PSボックス部分も大きな
骨切除を必要としません。

鏡面加工された脛骨トレイによりバックサイ
ドウエアの低減が期待できます。[18］

独自のメカニズムにより、簡便で長期に渡って
確実なインサートのロッキングを実現します。[14］

前方骨切り角は4°前開きとなっており、ノッチ発生の
可能性が低減します。[14］

解剖学的形状を有する脛骨トレイのデザインにより、骨切り面への被覆を最大
化し、最適な荷重分散とオーバーハングの防止を両立します。
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GMK PRIMARY INSTRUMENTS

人間工学的に設計されたMISフレンドリーなカッティン
グブロック

軟部組織の緊張を反映させて手術が可能な、Ligament 
Balancing手術器械とテンサーディバイス

PRODUCT RANGE

大腿骨コンポーネント
•	13サイズ(STD/PS)
• 解剖学的デザイン（左右別）
•	CoCr合金製
• セメントポケット: 0.5mm

脛骨トレイ
• フィクスドタイプ： 各6サイズ
• 解剖学的デザイン (左右別)
•	CoCr合金製
• セメントポケット:  0.5㎜

脛骨インサート
• フィクスドタイプ: 6サイズ(STD、UC、PS共)
• 厚さ：各5サイズ(10、12、14、17、20㎜　*脛骨

トレイ厚を含む)Five levels of thickness   
(10, 12 ,14, 17, 20 mm)

• UHMWPE (超高分子量ポリエチレン)製

膝蓋骨コンポーネント
• インセット/リサーフェイシング: 各4サイズ（サイズ
4はOPTION)
•	UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)製
• セメント固定
• インセットパテラ： 1本ペグ
• リサーフェースパテラ： 3本ペグ

エクステンションステム
• 2サイズ：φ11㎜×L:	30㎜; φ11㎜×L: 65㎜
• セメント固定
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ADVANCED INSTRUMENT OPTIONS... 

MyKnee は3次元プリンターを用いて、術前のCTまたは
MRI画像に基づいて製造される患者適合型関節手術
器械です。［1-10］

クラウド上のインタラクティブな3Dプランニングソフ
トウエア、完全内製化を実現した製造システム、専属の
MyKneeエンジニアなど、独自の特長を有します。

GMK Efficiency, は人工膝関節置換術に対する、単回
使用手術器械です。 GMK Primaryシリーズを使用する
際、Efficiency単独での手術に加えて、MyKneeとの組み
合わせ使用も可能です。Efficiencyの導入により、手術
器械管理の最適化、手術室や病院全体における業務の
改善、効率的な運営などに寄与します。[11-13]

GMK REVISIONの追加により、様々なレベルのコンスト
レインが実現します: PS型、セミコンストレイン型

...AND REVISION SOLUTIONS


