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数年におよぶ臨床経験によって確立された前方アプローチは、筋間及び神経間を通る技術のため
に、筋肉、腱、血管や神経といった関節周囲の軟部組織の損傷リスクを低くします。

Medacta International は自社が推進する教育的機会の提供等、医師への継続的サポートによ
り、AMIS(前方進入による最少侵襲手術)における世界的リーダーとなりました。AMISに関して学
んで頂けるリファレンスセンターは、世界各地に点在しております。又、Medactaでは、常により専
門的なインスツルメントの改良/開発にも力を注いでおります。

QUADRAシステムの使用と共にMedacta社が推進するAMISのメリットを実感してみませんか。
Discover:
•   確立された低侵襲(MIS)アプローチ：AMIS
•  AMIS専用インスツルメント
•  AMISモバイル式レッグ・ポジショナー：手術器械の一環として貸出され

る手術台のレッグ・ポジショナーはAMISをより容易に及び高い再現性
を可能にします

•  Medactaが開催する専門的なAMIS教育プログラム

REDEFINING THR: THE AMIS SYNERGY 
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A NEW GENERATION

C E M E N T L E S S  S T R A I G H T  S T E M S
Q U A D R A S Y S T E M



Quadra(クワドラ)に採用されているストレート・セメントレス・ステムは20年以上に及ぶ良好なサバイバル・レートを持つ臨
床データによってバイオメカニカル・ストレスにも充分に対応出来る事が証明されています。［1,2,3,4］

2003年から多くの臨床に使用されてきたその術後成績の統計によってQuadraシステムは股関節置換術に適用されるステ
ムとして、高い信頼性がある事が証明されています。[5,6]

Quadraシステムは、以下の2つのセメントレス・ステムから構成されています。Quadra-Sはサンドブラスト処理、Quadra-Hは
HAコーティング処理が施されています。

Material
Quadra-SおよびQuadra-Hはチタニウム･ニオビウム合金製です。 
• Ti6Al7Nb (ISO5832-11) 
• チタニウムは、骨へ直接コンタクトするため不活性かつ生体適合性のある素材です[10,11,12]。またチタニ

ウムはセメントレスステムに理想的な剛性をも示し、応力遮蔽を防ぎます。 

QUADRA-H Surface 
表面のサンドブラスト処理の後、ステム表面に80μm厚のHAコーティングを施しています。HAコーティ
ングは、骨と同様の化学的特性を有しており、それにより骨固着を促進します[13,14,15,16]。HAコーティング全
体が吸収されることにより、ステムと骨との間での良好なインターﾌｪｲｽが生まれ長期的な安定性が期待
出来ます。

QUADRA-S Surface 
ステム全体にサンドブラスト処理を施しており、表面は4～7μmの表面粗さを有しています。これにより
優れた骨接合が可能となります。[4]

s w i s s  m a d e

TECHNICAL DETAILS
Concept

CEMENTLESS STEMS: QUADRA-H and QUADRA-S

•  

•  トリプル・テーパー・デザイ
ンは、バイオメカニカル・テ
ストで、安定性が証明され
ています。[8]

•  ネック
摩耗を抑えるためのポ
リッシュドネックデザイ
ン

マクロ構造 
水平および垂直方向のマクロ
構造により、接触表面積が10
～15％高まります [7]。

•  骨幹デザイン
強固な初期固定を
可能にする鋭利な
エッジデザイン [9]。

PRODUCT RANGE

QUADRA-S
• スタンダード ステム： 頚体角 135°, サイズラインナップ 12種類 (#00～#10) 
• ラテラライズド ステム: 頚体角 127°, サイズラインナップ 7種類 (#1～#7)

販売名： Quadra-SII セメントレス ステム
医療機器承認番号： 22400BZX00235000 

QUADRA-H
• スタンダード ステム： 頚体角 135°, サイズラインナップ 12種類 (#00～#10) 
• ラテラライズド ステム: 頚体角 127°, サイズラインナップ 7種類 (#1～#7)

販売名：Quadra-H セメントレス ステム
医療機器承認番号： 22500BZX00060000

上記以外の掲載製品については、すべて弊社で製造販売届出を行った一般医療機器です。

大腿骨ステムヘッド CoCr
(ISO 5832-12)
• Ø 22mm 2種類 S-M
• Ø 28mm 5種類： S-M-L-XL-XXL
• Ø 32mm 5種類： S-M-L-XL-XXL
• Ø 36mm 5種類： S-M-L-XL-XXL    

販売名：  ＭＥＤＡＣＴＡ   大腿骨ステムヘッドＣｏＣｒ
医療機器承認番号：22500BZX00002000

Instrumentation
•	 Quadra-S/Quadra-H：共通インスツルメント
• 迅速で正確なトライアルリダクションを行うため、スタンダードとラテラルのいずれのト

ライアルネックも同じブローチに適合します。
•  左右用のオフセットブローチハンドル有(2種類のアングル)
•  骨髄腔の正確な準備のための高品質で鋭利なブローチ
•  AMIS専用特別インスツルメントを取り揃えています。

Q U A D R A
   

S Y S T E M C E M E N T L E S S  S T R A I G H T  S T E M S

Design
•  TAPER
-  マイクロ・スレッド加工 
- 12/14 ネックテーパー  
- ROMを増大し摩耗を減らすためのテーパーデザイン

•  NECK
-	 表面のミラー加工は、軟部組織のダメージとライナーの摩耗を少なくします。
-	 スタンダード（135°）およびラテラル（127°）ネックアングルにより、大腿骨オフセッ

トを患者のニーズに合わせて調整できます。

•  SHAPE
-	 トリプル・テーパーのデザインは、軸及回旋に於いての安定性があるため、しっか

りとした骨との固定が可能です。 [8,9]

-	 長方形断面のステム形状は骨との安定性だけではなく、髄腔内の血流も温存し
ます。[2,3,4]

•	  MACROSTRUCTURES
-  縦方向と横方向のマクロストラクチャーは安定性を高めるほかに、ステムと骨と
 	 の接触面積が10〜15％も多くなります。[7]

•	 TIP
- ダブルテーパーになっている先端部は、骨幹の応力集中を低減します。


