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C O M P L E T E  C O N V E R T I B L E  I N N O V A T I V E

アナトミック型

上腕骨ステム
長方形の断面形状
セルフセンタリング、セルフオリエンテーション形状	
近位HA MectaGripコーティング
11サイズ（長さ87 mm～105.5 mm）	
遠位サンドブラスト加工

上腕骨ステム ショート
長方形の断面形状
HA MectaGripコーティング
11サイズ（長さ87 mm～65.5 mm）
遠位サンドブラスト加工

1 アナトミック型近位モジュール
頚体角128°、135°、142°[1]

近位HA MectaGripコーティング
アナトミック型からリバース型への転換に十分なスペースを確保
結節の付着を可能にする内側と外側のスーチャーホール	
プレスフィットペグとスクリューによる結合

2

上腕骨ヘッドとダブルエクセンター・ヘッドコネクター
10サイズ：40 mm～58 mm
ヘッド高さ：0.8 x ヘッド半径（直径50 mm – 高さ20 mm）
0 mm～5 mmの偏心
2.5 mm（ヘッド）+ 2.5 mm（ダブルエクセンター）
プレスフィットペグとスクリューによる結合

3

グレノイド（セメント用）
高度架橋ポリエチレン
10サイズで幅広いサイズ互換を確保 

（推奨ミスマッチ6㎜。許容ミスマッチ2 mm～10 mm） 
4～5本（サイズに応じる）の羽枝状ペグ

4

リバース型

リバース型上腕ステム
HAコーティングされた直径37.5 mmのインレイトレイ
高さ0 mmおよび+9 mm。PEライナーと併せて最大15 
mmの高さ 
PEライナーのオプション
減捻：０°/ 20°
曲輪状のスーチャーホール 
プレスフィットペグとスクリューによる結合

5 リバース型ライナー
高度架橋ポリエチレン
頚体角：145°と155°のオプション
高さ：0 mm、+3 mm、+6 mm
リップ高さ　グレノスフィア直径の20%

7

ペグ付きベースプレート
HAコーティングされた8 mmプレスフィットペグ
3種類の直径：22 mm、24.5 mm、27 mm
3種類のペグ長：15 mm、25 mm、び35 mm 
スクリューホール：2～4ヵ所（サイズに応じる）
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ポリアクシアル　ロッキングスクリュー
長さ14 mm～50 mm（4 mm刻み）
直径4.5 mm、コーティカルスクリュー 
振り角±15° 
革新的なロッキング機構[3]
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* 固定スクリューのコーティング：II型陽極酸化処理によって低温溶接を避け、転換
する場合にも容易に緩めることが可能[2]
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グレノスフィア
4種類の直径：32 mm、36 mm、39 mm、42 mm 
外方オフセット4 mm、下方オフセット2 mm
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